B320AC - 2000Kg

EMPILHADOR ARTICULADO ELECTRICO

Este é o mais recente desenvolvimento na premiada série de empilhadores articulados,

desenhados para garantir um elevado desempenho em corredores estreitos,
mantendo todas as caracteristicas técnicas que os tornaram
a primeira escolha em empilhadores articulados

Especificagoes:

Eléctrico

2.0 tons. de capacidade

9.0 metros de elevagao maxima
1.6 metros de corredor minimo
Operagao: Interior / Exterior
Deslocamento lateral integrado

Caracteristicas:

e Pneus macigos largos

e Direccdo de 1100

e Travagem regenerativa

e Potente motor de tracdo de 8Kw

Destacamos: ERGONOMIA E FIABILIDADE:
SEGU RANCA
e Bateria de 48V de elevada Direccdo eléctrica ¢ Inclinacdo do mastro de 3°
capacidade com entrada para e Posicdao de conducao bastante e Extra rotacdo do mastro para
o0s garfos confortavel com todas as fungdes uma maior facilidade de
e Enchimento automatico da no mesmo local manobra
bateria como opgao e Excelente visibilidade em 4 direccoes e Possibilidade de montagem de
e Modulo electrénico * “SEPEX™ " todo o tipo de acessorios
e Indicador de descarga da e 3 anos de garantia na unidade
bateria articulada

Chassis robusto

e Iluminacdo de Estrada e fardis
de trabalho como opgao

e Possibilidade de colocacdo de
“Radio Data Terminals”



Caracteristicas Tecnicas

B320AC — 2000 Kg
EMPILHADOR ARTICULADO ELECTRICO

DADOS TECNICOS:

Modelo B320

Capacidade kg 2 000

Centro de carga mm 500

Tipo de motor Bateria

Peso proprio incluindo bateria kg 7600

Velocidade de translagdo Com / Sem carga |[Km/h 11/12

Velocidade de elevagao Com / Sem carga | m/s 0.4/0.5

Velocidade de descida Com / Sem carga | m/s 0.5/0.3

Inclinagdo do mastro Frente / Traseira o 1/3

Altura do tejadilho (Cabine) g mm 2 250

Altura do assento de conducdo f mm 1220

Altura ao piso da cabine e mm 700

Altura ao solo d mm 60

Distancia da carga ao eixo frontal a mm 270

Comprimento incluindo a espessura dos garfos | ¢ mm 2750

Distancia entre eixos b mm 1815

Largura Total h mm 1 340

Pendente maximo superavel % 15

Angulo de rotacdo o 220

Motor de elevacao kw 12

Motor de direccdo kw 12

Motor de tracgao kw 8

Dimensdes das rodas Frente / Atras | mm | 406 x 180 / 460 x 185

Tipo de bateria, standard 8PzSH720 (720 Ah)

Peso minimo da bateria kg 1110

Tipo de controlador SEPEX

Mastros Disponiveis Dimensoes dos corredores de manobra

Mastros TRIPLEX de elevagao livre
Altura de . Altura do mastro | Altura de Comprimento da Corredor de trabalho
elevagio Elevagdo livre Altura d‘l)hfzasm estendido elevagio Carga x largura (j X i) minimo ( K )

recoido 1000 x 1 200 mm 1 650 mm

5000 mm 1 750 mm 2 599 mm 5 849 mm 5000 mm 1200 x 1 000 mm 1800 mm
6 000 mm 2 117 mm 2 966 mm 6 849 mm 6 000 mm 1200 x 800 mm 1850 mm
7 150 mm 2 500 mm 3 349 mm 7 999 mm 7 150 mm Corredor de transferéncia 2750 mm
8 200 mm 3 083 mm 3932 mm 9 049 mm 8 200 mm
9 000 mm 3 350 mm 4 199 mm 9 849 mm 9 000 mm

Os valores estao considerados sem grade de encosto de carga

Devido a politica de continuo desenvolvimento tecnoldgico, reservamos o direito de

alterar especificagdes sem informacgdo prévia.

Distribuidor Exclusivo:

Gestdo de Cmpiihadores

onouUn @cesas M

Tipo de Bateria:

AH CAPACIDADE \%

Tipo de elementos

QTD

720 Ah 48

8PzSH720

24

Capacidade calculada para 5h de funcionamento



